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Nr. 1B-EU-51/21-11

Zacisk ceramiczny KS_PO, KS_2P06, KS_2P010, KS_P0O10, KS_PO16

KOPOS KOLIN a.s. Havliékova 432, Kolin IV 280 02 Kolin, Czeska Republika

Indywidualny zacisk ceramiczny zamontowany na metalowym wsporniku
montazowym tworzy rézne listwy zaciskowe, ktbére sg przeznaczone do
zainstalowania w puszce elektroinstalacyjnej. Zacisk jest przeznaczony do
obwodéw o napieciu do 1000 V AC / 1500 V DC. Maksymalna temperatura
otoczenia 250 ° C. Material izolacyjny zacisku jest ceramiczny.

Zacisk ceramiczny KS_PO
Pojedynczy zacisk umozliwia podigczenie przewodéw od 1,5 do 6 mm2.

Sruby M3 stuzg do zabezpieczenia przewodow. Moment dokrecania max.
0,5N.m

Zacisk ceramiczny KS_2P06
Pojedynczy zacisk umozliwia podigczenie przewodéw od 1,5 do 6 mm2.

Sruby M3 stuzg do zabezpieczenia przewodéw. Moment dokrecania max.
0,5N.m

Zacisk ceramiczny KS_2P0O10
Pojedynczy zacisk umozliwia podigczenie przewodow od 1.5 to 10 mm2.

Cztery sruby M4 stuzg do zabezpieczenia przewodéw. Moment dokrecania max.
1.2N.m

Zacisk ceramiczny KS_PO10
Pojedynczy zacisk umozliwia podigczenie przewodoéw od 1.5 to 10 mm2.

Cztery $ruby M4 stuzg do zabezpieczenia przewodéw. Moment dokrecania max.
1.2N.m

Zacisk ceramiczny KS_PO16
Pojedynczy zacisk umozliwia podigczenie przewodow od 1.5 to 16 mm2.

Cztery Sruby M5 stuzg do zabezpieczenia przewodéw. Moment dokrecania max.
2N.m '
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KOPOS KOLIN a.s.
Havliéckova 432
CZ - 280 02 Kolin

Wyzej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi

1907/2006- REACH

przepisami:
Przepisy Unii Przepisy Republiki Norm Certyfikaty i raporty z | Inne techniczne
Europejskiej Czeskiej y badan specyfikacje
2014/35/EU - LVD Ustawa nr. 90/2016 CSN EN 60998-1 ed. Raport z badan nr
z pozniejszymi 2:05 i EN 60998-2-1 ed | 212124 -01/01 z dnia
Zmianami 2:05; CSN EN IEC 60670 | 26.10.2021 Zaciski
-1 ed 2:21+A11:21 CSN ceramiczne :
Rozporzadzenie nr. EN 60670-22:07 Wydany przez: KS-PO10
118/2016 ¢l1.16.102 Elektrotechnicky KS-PO16
z pézniejszymi zkuSebni ustav, Pod
zmianami Lisem 129, 171 02
2014/35/EU - LVD Ustawa nr. 90/2016 CSN EN 60998-1 ed. Raport z badan nr.
z pézniejszymi 2:05 including 910570-01/01 of
Zmianami amendments (EN 60998- | 31.5.2019
1:04 including
Rozporzadzenie nr. amendments) Wydany przez:
118/2016 . Elektrotechnicky
Z pézniejszymi CSN EN 60998-2-1 ed. zku$ebni dstav, Pod
zmianami 2:05 including Lisem 129, 171 02
amendments (EN 60998- | Praha 71, Czech
2-1:04 including
N amendments)
Rozporzadzenie nr. Safety data sheets

for used materials

Z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w tych przepisach na produkcie zostalo umieszczone

oznakowanie CE

Moduly oceny zgodnosci: Modut A: Wewnetrzna kontrola produkcji

Dokumentacja techniczna dia produktow:
- Instrukcja montazu
- Karta katalogowa

- Katalog wyrob6éw dostepny bezptatnie na stronie http://www.kopos.cz/cs/katalogy
- Dokumentacja wewnetrzna

Spotka Kopos Kolin a.s. posiada certyfikat 1ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018
zgodnie z Krajowym programem ,,Bezpieczne Przedsig¢biorstwa”

Podpisane w imieniu KOPOS KOLIN a.s.
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