
KARTA KATALOGOWA

zaślepka końcowa / redukcja
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Opis produktu: Element końcowy/reduktor jest dostarczany 
w postaci blaszki z przygotowaną perforacją do 
kształtowania.

 W zależności od wymagań zastosowania, płyta 
jest wyginana w miejscach perforacji w kształt 
litery „U" jako końcówka lub w kształt litery „Z" 
jako redukcja.

 Mocowanie zakończenia/redukcji do koryta lub 
korytka odbywa się za pomocą śrub NSM 
6X10. W celu zapewnienia ochrony kabli, łeb 
śruby należy umieścić wewnątrz trasy kablowej.

 Przedmioty te można zamówić również w 
wykończeniu malowanym.

Wykończenie powierzchni: ® ZM - Magnelis  - stal cynkowana w sposób 
ciągły z domieszką magnezu i aluminium 
zgodnie z EN 10346, EN 10143, warstwa 
ochronna 18-31 μm (zamiennik cynkowania 
ogniowego - F)

Spełnia wymagania: ČSN EN 61537:02

Klasyfikacja ogniowa :  t  ČSN 73 0895   P 90-R

 DIN 4102-12    E 90

 STN 92 0205 PS 90

 Klasyfikacja ogniowa zależy od konkretnych 
warunków korytka kablowego, szczegółowo 
opisanych w katalogu Systemy prowadzenia 
kabli – Systemy odporne na działanie ognia.

Magazynowanie: ČSN EN 60721-3-1
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liczba śrub 

do 

połączenia

(mm) (mm) (mm) (kg/szt.) (szt.)

K-R 35X25_ZM 25 111 1 0,02 2

K-R 35X50_ZM 25 136 1 0,02 2

K-R 35X75_ZM 25 161 1 0,03 2

K-R 35X100_ZM 25 186 1 0,03 2

K-R 35X150_ZM 25 236 1 0,04 2

K-R 35X200_ZM 25 286 1 0,05 2

K-R 35X300_ZM 25 386 1 0,07 2

K-R 50X62_ZM 40 148 1 0,04 2 t

K-R 50X125_ZM 40 211 1 0,05 2 t

K-R 50X250_ZM 40 336 1 0,10 2 t

K-R 60X25_ZM 50 111 1 0,04 4 t

K-R 60X50_ZM 50 136 1 0,05 4 t

K-R 60X75_ZM 50 161 1 0,06 4 t

K-R 60X100_ZM 50 186 1 0,07 4 t

K-R 60X125_ZM 50 211 1 0,08 4 t

K-R 60X150_ZM 50 236 1 0,09 4 t

K-R 60X200_ZM 50 286 1 0,10 4 t

K-R 60X300_ZM 50 386 1 0,14 4 t

K-R 60X400_ZM 50 486 1 0,18 4 t

K-R 60X500_ZM 50 586 1 0,22 4 t

K-R 60X600_ZM 50 686 1 0,26 4 t

K-R 85X50_ZM 75 136 1 0,07 4

K-R 85X100_ZM 75 186 1 0,10 4

K-R 85X150_ZM 75 236 1 0,13 4

K-R 85X200_ZM 75 286 1 0,14 4

K-R 85X300_ZM 75 386 1 0,22 4

K-R 85X400_ZM 75 486 1 0,28 4

K-R 85X500_ZM 75 586 1 0,33 4

K-R 100X125_ZM 90 211 1 0,10 4 t

K-R 100X250_ZM 90 336 1 0,17 4 t

K-R 100X500_ZM 90 586 1 0,40 4 t

K-R 110X100_ZM 100 186 1 0,13 4 t

K-R 110X150_ZM 100 236 1 0,17 4 t

K-R 110X200_ZM 100 286 1 0,19 4 t

K-R 110X300_ZM 100 386 1 0,29 4 t

K-R 110X400_ZM 100 486 1 0,37 4 t

K-R 110X500_ZM 100 586 1 0,44 4 t

K-R 110X600_ZM 100 686 1 0,52 4 t
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KARTA KATALOGOWA

zagrożenia bezpieczeństwa i symbole recyklingu
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OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami

 Pomimo że nasze produkty są wytwarzane z maksymalną dbałością o minimalizację ostrych krawędzi, podczas przenoszenia, 
chwytania i pracy z elementami systemu tras kablowych należy zawsze używać ochronnych rękawic roboczych.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

 Ponieważ poszczególne komponenty systemu tras kablowych są wykonane z materiału przewodzącego prąd elektryczny, absolutnie 
zabrania się pracy z systemem w pobliżu części elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.

Bezpieczne użytkowanie

 Przy standardowych i przewidywalnych warunkach użytkowania produkt nie stanowi zagrożenia dla użytkownika, pod warunkiem 
prawidłowej instalacji i eksploatacji zgodnie z instrukcją montażu.

podpěra na stěnu

symbole recyklingu:

FE

40 zaślepka końcowa / redukcja

PP

05 smyczkowy

PAP

20 karton
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