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KARTA KATALOGOWA

rury stalowe gwintowane – wysoka wytrzymałość mechaniczna – 44561
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produktu:

material: stal

odporność termiczna: -60 - +250 °C

wytrzymałość mechaniczna: 1250 N / 5 cm

klasyfikacja zgodnie z normą EN 61386-1 wyd. 2: 44561

system odporności ogniowej: P 90-R, E 90, PS 90

ochrona mechaniczna zgodnie z normą EN 50102: IK10

spełnia wymagania: EN 61386-1 ed.2:09, EN 61386-21:04, EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

przechowywanie:  EN 60721-3-1

tolerancja długości: ± 15 mm

rury są przeznaczone do instalacji w sieciach dystrybucji niskiego napięcia rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli

rury są dostarczane z jedną złączką

w przypadku stosowania rur wraz z przepustami 4813/P – 4842/P oraz 4913 – 4942 zakres temperatur stosowania wynosi wyłącznie 

od -5 do +60 °C

rury są również dostępne w wersji ognioodpornej (patrz katalog „Systemy zachowujące funkcjonalność w przypadku pożaru”) rury nie 

są przeznaczone do gięcia

powierzchnia:

akcesoria:

XX – bez wykończenia powierzchni, bez odporności na korozję, nadaje się głównie do zastosowań budowlanych

EOZ – stal ocynkowana metodą Sendzimira, wykończona technologią proszkową, kolor czarny RAL 9005, średnia odporność na korozję – grupa 2

S – ocynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15–27 µm, zastępuje podkład warsztatowy, średnia odporność na korozję – grupa 2

F – po spawaniu prętów stalowych ocynkowanych ogniowo metodą zanurzeniową, warstwa cynku 45 µm (min. 35 µm), wysoka odporność na korozję 
– grupa 4

łączniki: 313/1, 316/1, 321/1, 329/1, 336/1, 342/1

kolanka: 6113, 6113 ZN, 6113 ZNM, 6116, 6116 ZN, 6116 ZNM, 6121, 6121 ZN, 6121 ZNM, 6129, 6129 ZN, 6129 ZNM, 6136, 

6136 ZN, 6136 ZNM, 6142, 6142 ZN, 6142 ZNM

uchwyty: 5213 PC, 5216 PC, 5221 PC, 5229 PC, 5236 PC, 5242 PC

uchwyty OMEGA: 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM

wyprowadzenie – zewnętrzne: 4813/P, 4816/P, 4821/P, 4829/P, 4836/P, 4842/P

wyprowadzenie – wewnętrzne: 4913, 4916, 4921, 4929, 4936, 4942

di
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KARTA KATALOGOWA

rury stalowe gwintowane – wysoka wytrzymałość mechaniczna – 44561
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Symbol towaru

dn

średnica 

zewnętrzna

(mm)

di

min. średnica 

wewnętrzna (mm)

grubość 

ścianki

(mm)

gwint
długość

(m)

waga 1 szt. = 3 m

(kg)

opakowanie

(m)

6013 N_XX 20,4 18,2 1,1 P13,5 3 1,6 30 / 1200

6016 N_XX 22,5 20,3 1,1 P16 3 2,0 30 / 1200

6021 N_XX 28,3 25,7 1,3 P21 3 2,7 30 / 750

6029 N_XX 37 34,4 1,3 P29 3 3,5 15 / 450

6036 N_XX 47 44 1,5 P36 3 5,2 15 / 300

6042 N_XX 54 51 1,5 P42 3 6,0 15 / 225

6013 ZNM_S 20,4 18,2 1,1 P13,5 3 1,6 30 / 1200

6016 ZNM_S 22,5 20,3 1,1 P16 3 2,0 30 / 1200

6021 ZNM_S 28,3 25,7 1,3 P21 3 2,7 30 / 750

6029 ZNM_S 37 34,4 1,3 P29 3 3,5 15 / 450

6036 ZNM_S 47 44 1,5 P36 3 5,2 15 / 300

6042 ZNM_S 54 51 1,5 P42 3 6,0 15 / 225

6013_EOZ 20,4 18,2 1,1 P13,5 3 1,6 30 / 1200

6016_EOZ 22,5 20,3 1,1 P16 3 2,0 30 / 1200

6021_EOZ 28,3 25,7 1,3 P21 3 2,7 30 / 750

6029_EOZ 37 34,4 1,3 P29 3 3,5 15 / 450

6036_EOZ 47 44 1,5 P36 3 5,2 15 / 300

6042_EOZ 54 51 1,5 P42 3 6,0 15 / 225

6013 ZN_F 20,4 18,2 1,1 P13,5 3 1,9 30 / 1200

6016 ZN_F 22,5 20,3 1,1 P16 3 2,1 30 / 1200

6021 ZN_F 28,3 25,7 1,3 P21 3 3,1 30 / 750

6029 ZN_F 37 34,4 1,3 P29 3 4,1 15 / 450

6036 ZN_F 47 44 1,5 P36 3 6,1 15 / 300

6042 ZN_F 54 51 1,5 P42 3 7,0 15 / 225


